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TA160, 250, 400
TA600 Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Rohr-
an-
schluss

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm G kg

TA160/200 220/2 264 200 G 1 ¼ 14,0
270 264 270 15,0
350 264 350 16,0
440 264 440 17,5
550 264 550 19,0

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

TA250/200 280/2 264 200 G 1 ¼ 14,0
270 264 270 15,0
350 264 350 16,0
440 264 440 17,5
550 264 550 19,0

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

TA400/200 380/2 264 200 G 1 ½ 14,5
270 264 270 16,0
350 264 350 17,5
440 264 440 19,0
550 264 550 20,5

0,85 220-240 50 3,64 2850
380-415 50 2,10 2850

 
0,98 460 60 2 3450

TA600/210 460/2 291 210 G 1 ½ 17,0
280 291 280 18,5
360 291 360 19,5
450 291 450 21,0
560 291 560 22,5

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

Tauchpumpen
TA160...600
Laufräder halboffen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen einfacher Bauart, bei
denen das Laufrad auf der verlängerten
Motorwelle sitzt.
Sie werden direkt auf den Behälter mon-
tiert und tauchen mit dem Pumpenstut-
zen in das Kühlmittel ein. Die Abmessun-
gen entsprechen dem Normblatt EN
12157.
Es ist darauf zu achten, dass der höchste
Kühlmittelstand einige Zentimeter unter
dem Befestigungsflansch bleibt.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C
höhere Temperaturen auf Anfrage

Pumpenkörper Grauguss
Deckel POM

Grauguss (TA600)
Laufrad POM

Messing (TA600)
Welle Stahl

auf Wunsch
Deckel Grauguss

(TA160...TA400)
Saugdeckel mit Anschlussgewinde
Laufrad Messing

(TA160...TA400)
Stahlguss
(TA160...TA600)

Schalldruck
TA160...TA250 60 dBA
TA400...TA600 62 dBA
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TE141, 142

STE141...146

*) Maße gültig für STE141, 142 
**) Maße gültig für STE146

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TE141/200 80/9 264 200 15,0
270 264 270 16,0
350 264 350 17,0
440 264 440 18,5
550 264 550 20,0

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

TE142/150 80/20 291 150 16,5
230 291 230 18,0
300 291 300 18,5
380 291 380 19,5
470 291 470 21,0
580 291 580 23,0

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STE141/120 80/9 334 120 19,0
200 334 200 20,0
270 334 270 21,0
350 334 350 22,0
440 334 440 23,5
550 334 550 25,0

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

STE142/150 80/20 361 150 21,5
230 361 230 23,0
300 361 300 23,5
380 361 380 24,5
470 361 470 26,0
580 361 580 28,0

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STE143/190 80/33 406 185 32
270 406 265 33
340 406 335 34
420 406 415 35
510 406 505 36
620 406 615 38

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

STE144/220 80/45 439 220 36
300 439 300 37
370 439 370 38
450 439 450 39
540 439 540 41
650 439 650 42

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

 
2,55 460 60 4,4 3480

STE145/270 80/56 439 270 40
350 439 350 41
420 439 420 42
500 439 500 43
590 439 590 44
700 439 700 46

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

STE146/300 80/70 478 305 52
380 478 385 53
450 478 455 54
530 478 535 55

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

 
4,55 460 60 7,9 3520

Tauchpumpen
TE/STE141...146
Laufräder halboffen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen einfacher Bauart, bei
denen das Laufrad auf der verlängerten
Motorwelle sitzt.
Sie werden direkt auf den Behälter mon-
tiert und tauchen mit dem Pumpenstut-
zen in das Kühlmittel ein. Die Abmessun-
gen entsprechen dem Normblatt EN
12157.
Es ist darauf zu achten, dass der höchste
Kühlmittelstand einige Zentimeter unter
dem Befestigungsflansch bleibt.
Reihe STE mit SAE Flansch wahlweise für
senkrechten oder waagerechten Rohran-
schluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Alle Typen auch lieferbar als
Schlürf-Tauchpumpen mit "Saug-
entlüftung System BRINKMANN".
Siehe Reihe TL/STL.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss

PPS (TE141, STE141)
Laufräder PPS
Welle Stahl

auf Wunsch
Deckel Grauguss (TE141,

STE141)
Saugdeckel mit

Anschlussgewinde
Laufräder Messing

Stahlguss
andere Werkstoffe auf Anfrage

Schalldruck
TE141...STE142 60 dBA
STE143...STE145 68 dBA
STE146 73 dBA
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TA302

STA301...306

*) Maße gültig für STA301, 302
**) Maße gültig für STA306

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TA302/170 160/12 291 170 18
250 291 250 19
320 291 320 20
400 291 400 21
490 291 490 22
600 291 600 24

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STA301/120 160/8 334 120 20,5
200 334 200 21,5
270 334 270 22,5
350 334 350 23,5
440 334 440 25,0
550 334 550 26,5

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

STA302/170 160/12 361 170 26
250 361 250 27
320 361 320 28
400 361 400 29
490 361 490 31
600 361 600 33

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STA303/220 160/18 380 220 36
300 380 300 37
370 380 370 38
450 380 450 39
540 380 540 40
650 380 650 42
850 380 850 48

1000 380 1000 50

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

 
1,75 460 60 3,1 3470

STA304/270 160/24 439 270 45
350 439 350 46
420 439 420 47
500 439 500 49
590 439 590 50
700 439 700 52
900 439 900 58

1050 439 1050 60

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

 
2,18 460 60 3,9 3500

STA305/320 160/29 439 320 50
400 439 400 51
470 439 470 52
550 439 550 53
640 439 640 54
750 439 750 56
950 439 950 63

1100 439 1100 65

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

STA306/370 160/37 478 370 63
450 478 450 64
520 478 520 65
600 478 600 66
690 478 690 67
800 478 800 69

1000 478 1000 76

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

 
3,8 460 60 6,4 3520

Tauchpumpen
TA/STA301...306
Laufräder halboffen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen einfacher Bauart, bei
denen das Laufrad auf der verlängerten
Motorwelle sitzt.
Sie werden direkt auf den Behälter mon-
tiert und tauchen mit dem Pumpenstut-
zen in das Kühlmittel ein.
Es ist darauf zu achten, dass der höchste
Kühlmittelstand einige Zentimeter unter
dem Befestigungsflansch bleibt.
Reihe STA mit SAE Flansch wahlweise für
senkrechten oder waagerechten Rohran-
schluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Alle Typen auch lieferbar als
Schlürf-Tauchpumpen mit "Saug-
entlüftung System BRINKMANN".
Siehe Reihe TAL/SAL.

Alle Typen auch lieferbar als Saug-
Tauchpumpen mit saugseitigem
Anschluss zu Unterdruckfiltern -
siehe Reihe STS.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C
0...60° C (TA302)
höhere Temperaturen auf Anfrage

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss

POM (TA302)
Laufräder Messing

POM (TA302)
Welle Stahl

auf Wunsch
Saugdeckel mit

Anschlussgewinde
Laufrad Stahlguss
andere Werkstoffe auf Anfrage

Schalldruck
TA302...STA302 60 dBA
STA303...STA305 66 dBA
STA306 71 dBA
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TL50

TAL200

Type

Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

l/min /m H mm h mm kg

TL50/110 40/2,4 198 120 6,5
140 198 145 6,9
190 198 195 7,1
240 198 245 7,5
290 198 295 7,8
370 198 375 8,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,17 220-240 50 0,92 2775
380-415 50 0,53 2775

0,195 460 60 0,49 3345

TAL200/140 200/4,6 223 140 14,0
220 223 220 14,5
290 223 290 15,5
370 223 370 16,5
460 223 460 17,5
570 223 570 19,5

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

0,55 460 60 1,14 3405

Schlürf-Tauchpumpen
TL50...TAL200
Laufräder axial / halboffen
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Schlürf-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

mit patentierter "Saugentlüftung System
BRINKMANN" eignen sich hervorragend
für das Fördern stark lufthaltiger Kühl-
schmierstoffe (Emulsionen bzw. Kühl-
und Schneidöle), wie sie bei hoher Zer-
spanung durch Drehen, Fräsen oder
Schleifen auftreten.
Die Schlürf-Tauchpumpen erreichen ei-
nen stabilen Förderzustand, sobald das
Flüssigkeitsniveau die Saugöffnung ab-
deckt.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Laufrad radial Stahlguss

11

Fö
rd

er
h

ö
h

e 
in

 m

Förderstrom in l/min



TL141, 142

STL141...146

*) Maße gültig für STL141, 142
**) Maße gültig für STL146

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TL141/150 100/10 264 150 15,5
230 264 230 16,0
300 264 300 17,5
380 264 380 18,0
470 264 470 19,5
580 264 580 20,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

TL142/180 100/20 291 180 19,0
260 291 260 19,5
330 291 330 21,0
410 291 410 22,0
500 291 500 24,0
610 291 610 25,0

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STL141/150 100/10 334 150 22,5
230 334 230 23,0
300 334 300 24,0
380 334 380 24,5
470 334 470 26,0
580 334 580 27,5

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

STL142/180 100/20 361 180 25
260 361 260 26
330 361 330 27
410 361 410 29
500 361 500 30
610 361 610 32

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STL143/220 100/30 406 215 36
300 406 295 37
370 406 365 38
450 406 445 39
540 406 535 40
650 406 645 41

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

STL144/250 100/40 439 250 41
330 439 330 42
400 439 400 43
480 439 480 44
570 439 570 46
680 439 680 47

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

 
2,55 460 60 4,4 3480

STL145/300 100/50 439 300 46
380 439 380 47
450 439 450 48
530 439 530 49
620 439 620 50
730 439 730 52

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

STL146/330 100/62 478 335 57
410 478 415 58
480 478 485 60
560 478 565 61

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

 
3,8 460 60 6,4 3520

Schlürf-Tauchpumpen
TL/STL141...146
Laufräder axial / halboffen
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Schlürf-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

mit patentierter "Saugentlüftung System
BRINKMANN" eignen sich hervorragend
für das Fördern stark lufthaltiger Kühl-
schmierstoffe (Emulsionen bzw. Kühl-
und Schneidöle), wie sie bei hoher Zer-
spanung durch Drehen, Fräsen oder
Schleifen auftreten.
Die Schlürf-Tauchpumpen erreichen ei-
nen stabilen Förderzustand, sobald das
Flüssigkeitsniveau die Saugöffnung ab-
deckt.
Reihe  STL mit SAE Flansch wahlweise für
senkrechten oder waagerechten Rohran-
schluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Laufrad radial Stahlguss
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TAL302

SAL301...306

*) Maße gültig für SAL301, 302
**) Maße gültig für SAL306

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TAL302/190 160/12 291 190 20,5
270 291 270 21,0
340 291 340 21,5
420 291 420 22,5
510 291 510 24,0
620 291 620 25,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

SAL301/140 160/7 334 140 22
220 334 220 23
290 334 290 24
370 334 370 25
460 334 460 27
570 334 570 31

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

 
0,86 460 60 1,85 3440

SAL302/190 160/12 361 190 26,5
270 361 270 27,5
340 361 340 28,5
420 361 420 30,0
510 361 510 31,5
620 361 620 33,5

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

SAL303/240 160/18 380 240 37
320 380 320 38
390 380 390 39
470 380 470 40
560 380 560 41
670 380 670 43
870 380 870 49

1020 380 1020 51

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

 
1,75 460 60 3,1 3470

SAL304/290 160/24 439 290 46
370 439 370 47
440 439 440 48
520 439 520 50
610 439 610 51
720 439 720 53
920 439 920 59

1070 439 1070 61

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

 
2,18 460 60 3,9 3500

SAL305/340 160/29 439 340 51
420 439 420 52
490 439 490 53
570 439 570 54
660 439 660 55
770 439 770 57
970 439 970 64

1120 439 1120 66

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

SAL306/390 160/37 478 390 64
470 478 470 65
540 478 540 66
620 478 620 67
710 478 710 68
820 478 820 70

1020 478 1020 77

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

 
3,8 460 60 6,4 3520

Schlürf-Tauchpumpen
TAL/SAL301...306
Laufräder axial / halboffen
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Schlürf-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

mit patentierter "Saugentlüftung System
BRINKMANN" eignen sich hervorragend
für das Fördern stark lufthaltiger Kühl-
schmierstoffe (Emulsionen bzw. Kühl-
und Schneidöle), wie sie bei hoher Zer-
spanung durch Drehen, Fräsen oder
Schleifen auftreten.
Die Schlürf-Tauchpumpen erreichen ei-
nen stabilen Förderzustand, sobald das
Flüssigkeitsniveau die Saugöffnung ab-
deckt.
Reihe  SAL mit SAE Flansch wahlweise
für senkrechten oder waagerechten
Rohranschluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Laufrad radial Stahlguss
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TAS301, TAS601

STS1001

*) Maße gültig für TAS301

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TAS301/140 200/5,5 264 136 14,0
220 264 216 14,5
290 264 286 15,0
370 264 366 15,5
460 264 456 17,5
570 264 566 19,0

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

TAS601/150 400/4 291 144 17,5
230 291 224 18,0
300 291 294 19,0
380 291 374 20,0
470 291 464 21,5
580 291 574 22,5

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

STS1001/230 600/14 503 216 65
330 503 316 67
460 503 446 70
580 503 566 74
780 503 766 86

1010 503 996 92

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

 
3,8 460 60 6,4 3520

Saug-Tauchpumpen
TAS/STS301...1001
Laufräder axial / halboffen
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Saug-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TAS/STS ermöglichen über ih-
ren einfachen saugseitigen Anschluß
Verbindung zu Unterdruckfiltern (z. B.
auf Spaltsiebbasis).
Die dichtungslosen Saug-Tauchpumpen
werden im Bereich ungefilterten Kühl-
mittels im Behälter positioniert.
Mit ihrer robusten Konstruktion erlauben
sie saugseitige Betriebsdrücke von - 0,3
bar bis - 0,5 bar.
Reihe  STS mit Wechselflansch wahlwei-
se für senkrechten oder waagerechten
Rohranschluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Alle aufgeführten Typen sind auch
mehrstufig lieferbar, zum Beispiel
STS304/610. Siehe Reihe TA/STA.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Messing

Stahlguss (STS1001)
Welle Stahl

auf Wunsch
Laufrad radial Stahlguss

(TAS301...TAS601)

Schalldruck
TAS301 60 dBA
TAS601 62 dBA
STS1001 71 dBA

Saugverbindung

  
Saugdeckel Grauguss
mit O-Ring 78 x 4 mm Viton
  
für  
Anschlussrohr  
Innen-Ø 86,0...86,8 mm 
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TAA140, 280
Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Rohr-
an-
schluss

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm G kg

TAA140/200 180/2 223 200 G 1 ¼ 15,5
280 223 280 16,5
350 223 350 17,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

TAA280/200 360/2 264 200 G 1 ½ 17
280 264 280 18
350 264 350 19

0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

 
1,06 460 60 2,1 3440

Hebepumpen
TAA140...280
Laufräder axial
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Hebepumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TAA fördern schonend mit ih-
ren axialen Laufrädern schaumempfind-
liche Kühlschmierstoffe (Emulsionen,
Kühl- und Schneidöle) bzw. stark lufthal-
tige Kühlschmierstoffe wie sie bei hoher
Zerspanung durch Drehen, Fräsen oder
Schleifen auftreten.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder Grauguss
Welle Stahl

Schalldruck
TAA140...TAA280 62 dBA
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SBA141...143

*) Maße gültig für SBA143

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm l mm kg

SBA141 100/9 497 359 184 28

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

SBA142 100/13 575 410 211 32 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

SBA143 100/20 653 444 256 42 1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

Blockpumpen
SBA141...143
Laufräder axial / halboffen
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Blockpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen in kompakter Block-
Bauform, bei denen das Laufrad auf der
verlängerten Motorwelle sitzt.
Die Pumpen sind normalsaugend, das
Fördermittel muss zufließen.
Sie sind standardmäßig mit einer einfa-
chen Gleitringdichtung ausgestattet.
Auf Wunsch ist eine trockenlaufsichere
Ausführung (-GD) mit doppelter Gleit-
ringdichtung verfügbar.
Sie werden neben und unter dem Behäl-
ter montiert und eignen sich für das För-
dern lufthaltiger Kühlschmierstoffe
(Emulsionen bzw. Kühl- und Schneidöle),
wie sie bei hoher Zerspanung durch Dre-
hen, Fräsen oder Schleifen auftreten.
Reihen SBA mit SAE-Flansch wahlweise
für senkrechten oder waagerechten
Rohranschluss mit Manometeranschluss
G ¼.
Für weitere Informationen siehe techni-
sche Informationen mechanisch.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Stahlguss
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC

Schalldruck
SBA141...SBA142 64 dBA
SBA143 68 dBA
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SBA141...143-V

*) Maße gültig für SBA143-V

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

SBA141-V 100/7 594 457 32,5

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

SBA142-V 100/17,5 672 508 38 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

SBA143-V 100/28 751 542 47 1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

Vertikale Blockpumpen
SBA141...143-V
Laufräder axial / halboffen
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Vertikale Blockpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen in kompakter Block-
Bauform, bei denen das Laufrad auf der
verlängerten Motorwelle sitzt.
Die Pumpen sind normalsaugend, das
Fördermittel muss zufließen.
Sie sind standardmäßig mit dopplter
Gleitringdichtung ausgestattet.
Sie werden neben und unter dem Behäl-
ter montiert und eignen sich für das För-
dern lufthaltiger Kühlschmierstoffe
(Emulsionen bzw. Kühl- und Schneidöle),
wie sie bei hoher Zerspanung durch Dre-
hen, Fräsen oder Schleifen auftreten.
Reihen SBA mit Wechselflansch wahl-
weise für senkrechten oder waagerech-
ten Rohranschluss mit Manometeran-
schluss G ¼.
Für weitere Informationen siehe techni-
sche Informationen mechanisch.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Stahlguss
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC

Schalldruck
SBA141-V...SBA142-V 64 dBA
SBA143-V 68 dBA
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SBM140...450

*) Maße gültig für SBM315, SBM315/60 Hz
**) Maße gültig für SBM315/60Hz
***) Maße gültig für SBM450
****) Maße gültig für SBM450/60Hz

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm l mm kg

SBM140  100/8 460 373 183 28,5

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

SBM140/60Hz 120/12 461 375 184 29 1,06 460 60 2,1 3440

SBM315  200/9 497 399 211 32 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

SBM315/60Hz 240/14 542 444 256 46 1,95 460 60 3,5 3480

SBM450  240/15 586 476 289 48 1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

SBM450/60Hz 270/24 625 515 328 55 3,8 460 60 6,4 3520

Blockpumpen
SBM140...450
Laufräder halboffen
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Blockpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen in kompakter Block-
Bauform, bei denen das Laufrad auf der
verlängerten Motorwelle sitzt.

Die Pumpen saugen nach einmaliger
Auffüllung selbst an.
Sie sind standardmäßig mit einer einfa-
chen Gleitringdichtung ausgestattet.

Die SBM Pumpen werden neben oder
auf dem Behälter montiert und eignen
sich für das Fördern lufthaltiger Kühl-
schmierstoffe (Emulsionen bzw. Kühl-
und Schneidöle), wie sie bei hoher Zer-
spanung durch Drehen, Fräsen oder
Schleifen auftreten.
Für weitere Informationen siehe techni-
sche Informationen mechanisch.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Saughöhe
5 m

Deckel Grauguss
Laufrad radial Stahlguss
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC
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SBF125...1150

*) Maße gültig für SBF850, 1150
**) Maße gültig für SBF550
***) Maße gültig für SBF125

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm l mm kg

SBF125  80/6 497 359 184 28,5

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

SBF550  250/4 524 360 211 30 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

SBF650  400/7 632 409 289 55 2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

 
2,55 460 60 4,4 3480

SBF850  500/10 675 413 328 67 3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

 
3,8 460 60 6,4 3520

SBF1150 600/13 675 413 328 72 4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

 
4,55 460 60 7,9 3520

Blockpumpen
SBF125...1150
Laufräder axial / halboffen
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Blockpumpen Einsatzbereich Ausführung

 sind Kreiselpumpen in kompakter Block-
Bauform, bei denen das Laufrad auf der
verlängerten Motorwelle sitzt.
Die Pumpen sind normalsaugend, das
Fördermittel muss zufließen.
Die SBF125 Pumpen sind standardmäßig
mit einer doppelten Gleitringdichtung
ausgestattet.
Die SBF550...1150 Pumpen sind mit einer
einfachen Gleitringdichtung ausgestat-
tet. Auf Wunsch ist eine trockenlaufsi-
chere Ausführung (-GD) mit doppelter
Gleitringdichtung verfügbar.
Sie werden neben und unter dem Behäl-
ter montiert und eignen sich hervorra-
gend für das Fördern von Kühlschmier-
stoffe (Emulsionen) mit erhöhtem Span-
anteil, wie sie bei hoher Zerspanung
durch Drehen, Fräsen oder Schleifen auf-
treten.
Reihen SBF* mit Wechselflansch wahl-
weise für senkrechten oder waagerech-
ten Rohranschluss mit Manometeran-
schluss G ¼.
*) SBF125...550 mit SAE-Flansch.
Für weitere Informationen siehe techni-
sche Informationen Hebepumpen SFL/
SBF.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Gewichtsanteil Späne:
max. 1,0 % in Abhängigkeit von
Spanmaterial

Spanmaterial:
Aluminium, Stahl, Buntmetalle,
Grauguss

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Stahlguss
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC

Schalldruck
SBF550 62 dBA
SBF125 64 dBA
SBF650 66 dBA
SBF850...SBF1150 71 dBA
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SBF125...550-V

*) Maße gültig für SBF125-V

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

SBF125-V 80/5,5 591 454 32,5

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

SBF550-V 200/4 616 452 34,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

Vertikale Blockpumpen
SBF125...550-V
Laufräder axial / halboffen
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Vertikale Blockpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen in kompakter Block-
Bauform, bei denen das Laufrad auf der
verlängerten Motorwelle sitzt.
Die Pumpen sind normalsaugend, das
Fördermittel muss zufließen.
Sie sind standardmäßig mit dopplter
Gleitringdichtung ausgestattet.
Sie werden neben und unter dem Behäl-
ter montiert und eignen sich für das För-
dern lufthaltiger Kühlschmierstoffe
(Emulsionen bzw. Kühl- und Schneidöle),
wie sie bei hoher Zerspanung durch Dre-
hen, Fräsen oder Schleifen auftreten.
Reihen SBF mit Wechselflansch wahlwei-
se für senkrechten oder waagerechten
Rohranschluss mit Manometeranschluss
G ¼.
Für weitere Informationen siehe techni-
sche Informationen mechanisch.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Gewichtsanteil Späne:
max. 1,0 %

Spanmaterial:
Aluminium, Stahl, Buntmetalle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad axial Stahlguss
Laufrad radial Stahlguss
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC

Schalldruck
SBF550-V 62 dBA
SBF125-V 64 dBA
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FT35

FTA140

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

FT35/100 40/2 155 100 5,5
130 155 130 5,8
180 155 180 6,0
230 155 230 6,5
280 155 280 7,0
360 155 360 7,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,21 220-240 50 0,71 2800
380-420 50 0,41 2800
460 60 0,41 3300

FTA140/130 150/2 223 130 14,0
210 223 210 14,5
280 223 280 15,5
360 223 360 16,5
450 223 450 18,0
560 223 560 19,5

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

Freistrom-Tauchpumpen
FT35...FTA140
Laufräder halboffen
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Freistrom-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe FT/FTA sind als Hebepumpen
zum Filter vorgesehen.
Es können mittlere Späne mitgefördert
werden.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Deckel POM (FT35)
Laufrad POM

Grauguss

Schalldruck
FT35 45 dBA
FTA140 60 dBA
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TS12, 13, 14, 21, 22

TS15, TS24

*) Maße gültig für TS12, 13
**) Maße gültig für TS15

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TS12/110 20/10 236 110 5,7
150 236 150 5,9
190 236 190 6,3
250 236 250 6,8
300 236 300 7,3

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

TS13/110 20/16 236 110 6,2
150 236 150 6,4
190 236 190 6,8
250 236 250 7,3
300 236 300 7,8

0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

TS14/110 20/16 243 110 7,2
150 243 150 7,5
190 243 190 7,9
250 243 250 8,2
300 243 300 8,5

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

TS15/190 20/35 285 190 12,5
220 285 220 13,0

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

TS21/110 40/14 258 110 9,7
150 258 150 10,0
190 258 190 10,5
250 258 250 11,0
300 258 300 11,5
350 258 350 12,0

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

 
0,86 460 60 1,85 3440

TS22/110 40/25 285 110 11,8
150 285 150 12,2
190 285 190 12,5
250 285 250 13,0
300 285 300 13,4
350 285 350 13,7

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

TS24/140 40/35 360 140 26
180 360 180 27
220 360 220 28

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

 
2,18 460 60 3,9 3500

Tauchpumpen
TS12...TS24
Laufräder peripheral
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

Für NC-Bearbeitung mit Kühlmittelzu-
fuhr durch den Werkzeugträger bzw. die
Antriebsspindel oder Werkzeuge mit In-
nenkühlung bieten sich die Pumpenty-
pen TS an. Diese Pumpen arbeiten mit ei-
nem beidseitig offenen Laufrad, das bei
kompakten Pumpenabmessungen relativ
hohe Drücke ermöglicht.
Sie sollten vor gröberen Verunreinigun-
gen im Kühlmittel geschützt werden.
Zur Reduzierung des Pumpendruckes
können die Pumpen TS22 bis TS24 auf
Wunsch mit Motor in Dahlanderschal-
tung Y/YY für wahlweises Umschalten
auf halbe Drehzahl geliefert werden.

In Sonderausführung können die
TS Pumpen für Temperaturregel-
geräte mit Wärmeträgerölen bis
150° C bzw. 200° C eingesetzt wer-
den.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C
...150° C (200° C) in
Sonderausführung (TS)

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze (TS12...TS14,

TS21...TS22)
Deckel Bronze (TS12...TS14,

TS21...TS22)
Laufräder CrNi-Stahl (TS12...TS22)

Schalldruck
TS12...TS14 54 dBA
TS21...TS22 64 dBA
TS15 66 dBA
TS24 67 dBA
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STC25/260...810

TC25/260...810

*) Maße gültig für (S)TC25/260...805

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TC25/260 10/28 276 260 11

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

(S)TC25/340 10/40 276 335 12 0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

(S)TC25/430 10/60 317 430 14 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

(S)TC25/550 10/85 345 565 16,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

(S)TC25/805 10/110 345 810 18,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

(S)TC25/810 10/140 367 810 25 1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

 
1,75 460 60 3,1 3470

Tauchpumpen
(S)TC25
Laufräder geschlossen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

Speziell für die Kühlmittelversorgung
von innengekühlten Werkzeugen wur-
den die mehrstufigen Pumpentypen
(S)TC25 bis (S)TC460 entwickelt.
Mit ihren geschlossenen Laufrädern er-
reichen sie optimale hydraulische Werte
bei geringster Antriebsleistung.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln. 

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...25 mm²/s (25 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Pumpenmantel Stahl
Deckel PBTP
Einlaufsieb Stahl
Laufräder PBTP
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper CrNi-Stahl
Anschlussgewinde
Saugseite

G 1 ¼

Schalldruck
(S)TC25/260...(S)TC25/805 58 dBA
(S)TC25/810 63 dBA
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STC40/260...720

TC40/260...720

*) Maße gültig für (S)TC40/260...550

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TC40/260 25/28 276 260 11,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

(S)TC40/340 25/42 317 335 13,5 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

(S)TC40/430 25/60 318 430 15 0,85 220-240 50 3,64 2850
380-415 50 2,10 2850

 
0,98 460 60 2 3450

(S)TC40/550 25/80 345 550 16,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

(S)TC40/715 25/95 367 720 24 1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

 
1,75 460 60 3,1 3470

(S)TC40/720 25/120 393 720 26,5 1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

Tauchpumpen
(S)TC40
Laufräder geschlossen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

Speziell für die Kühlmittelversorgung
von innengekühlten Werkzeugen wur-
den die mehrstufigen Pumpentypen
(S)TC25 bis (S)TC460 entwickelt.
Mit ihren geschlossenen Laufrädern er-
reichen sie optimale hydraulische Werte
bei geringster Antriebsleistung.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln. 

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...25 mm²/s (25 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Pumpenmantel Stahl
Deckel PBTP
Einlaufsieb Stahl
Laufräder PBTP
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper CrNi-Stahl
Anschlussgewinde
Saugseite

G 1 ¼

Schalldruck
(S)TC40/260...(S)TC40/550 58 dBA
(S)TC40/715...(S)TC40/720 63 dBA

37

Fö
rd

er
h

ö
h

e 
in

 m

Förderstrom in l/min



STC63/270...750

TC63/270...750

*) Maße gültig für (S)TC63/270...350

Type

Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

l/min /m H mm h mm kg

(S)TC63/270 60/22 318 275 13,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

0,86 460 60 1,85 3440

(S)TC63/350 60/30 318 340 15 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

1,06 460 60 2,1 3440

(S)TC63/440 60/40 367 440 22 1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

1,49 460 60 2,7 3500

(S)TC63/560 60/55 425 565 28 1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

2,18 460 60 3,9 3500

(S)TC63/745 60/77 425 755 30 2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

2,55 460 60 4,4 3480

(S)TC63/750 60/90 425 755 31 2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

2,94 460 60 5,1 3480

Tauchpumpen
(S)TC63
Laufräder geschlossen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

Speziell für die Kühlmittelversorgung
von innengekühlten Werkzeugen wur-
den die mehrstufigen Pumpentypen
(S)TC25 bis (S)TC460 entwickelt.
Mit ihren geschlossenen Laufrädern er-
reichen sie optimale hydraulische Werte
bei geringster Antriebsleistung.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Pumpenmantel Stahl
Deckel PBTP
Einlaufsieb Stahl
Laufräder PBTP
Welle Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper CrNi-Stahl
Anschlussgewinde
Saugseite

G 1 ¼

Schalldruck
(S)TC63/270...(S)TC63/350 58 dBA
(S)TC63/440...(S)TC63/750 63 dBA
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STH203...241

TH203...241

*) Maße gültig für (S)TH203...(S)TH222

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TH203A190 20/15 291 190 14,9
(S)TH204A190 20/20 291 190 15,0
(S)TH205A190 20/25 291 190 15,1
(S)TH206A190 20/30 291 190 15,2
 
(S)TH207A290 20/35 291 290 15,7
(S)TH208A290 20/40 291 290 15,8
(S)TH209A290 20/45 291 290 15,9
(S)TH210A290 20/50 291 290 16,0

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

(S)TH211A290 20/56 332 290 17,4
 
(S)TH212A390 20/60 332 390 17,9

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

(S)TH213A390 20/68 332 390 20,0
(S)TH214A390 20/75 332 390 20,1

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

(S)TH215A390 20/82 332 390 21,4
(S)TH216A390 20/88 332 390 21,5
 
(S)TH217A490 20/93 332 490 22,1
(S)TH218A490 20/98 332 490 22,2

0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

(S)TH219A490 20/102 359 490 24,1
(S)TH220A490 20/108 359 490 24,2
(S)TH221A490 20/112 359 490 24,3
 
(S)TH222A590 20/118 359 590 24,9

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

(S)TH223A590 20/125 381 590 31,0
(S)TH224A590 20/130 381 590 31,2
(S)TH225A590 20/135 381 590 31,3

1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

(S)TH226A590 20/142 381 590 31,5
 
(S)TH227A690 20/150 381 690 32,4
(S)TH228A690 20/155 381 690 32,5

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

(S)TH229A690 20/160 407 690 34,3
(S)TH230A690 20/166 407 690 34,4
(S)TH231A690 20/172 407 690 34,5
 
(S)TH232A790 20/178 407 790 36,4
(S)TH233A790 20/182 407 790 36,5

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

(S)TH234A790 20/190 439 790 41,0
(S)TH235A790 20/195 439 790 41,1
(S)TH236A790 20/200 439 790 41,2

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

(S)TH237A890 20/205 439 890 43,0
(S)TH238A890 20/210 439 890 43,1
(S)TH239A890 20/215 439 890 43,2
(S)TH240A890 20/220 439 890 43,3
(S)TH241A890 20/225 439 890 43,4

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

Tauchpumpen
(S)TH2
Laufräder geschlossen

50 Hz
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze

CrNi-Stahl
Deckel Bronze

CrNi-Stahl

Schalldruck
(S)TH203...(S)TH222 58 dBA
(S)TH223...(S)TH241 63 dBA

50 Hz
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STH403...436

TH403...436

*) Maße gültig für (S)TH403...(S)TH412
**) Maße gültig für (S)TH428...(S)TH436

Type

Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

l/min /m H mm h mm kg

(S)TH403A190 40/18 291 190 14,9
(S)TH404A190 40/25 291 190 15,0
(S)TH405A190 40/30 291 190 15,1

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

(S)TH406A190 40/36 332 190 16,5 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

(S)TH407A290 40/42 332 290 17,9
(S)TH408A290 40/50 332 290 18,0

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

(S)TH409A290 40/56 332 290 18,5 0,85 220-240 50 3,64 2850
380-415 50 2,10 2850

(S)TH410A290 40/62 332 290 19 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

(S)TH411A290 40/68 359 290 20,1

(S)TH412A390 40/74 359 390 20,6

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

(S)TH413A390 40/80 381 390 27,6 1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

(S)TH414A390 40/86 381 390 28,1
(S)TH415A390 40/95 381 390 28,2

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

(S)TH416A390 40/104 407 390 30,9

(S)TH417A490 40/112 407 490 31,4

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

(S)TH418A490 40/118 439 490 35,6
(S)TH419A490 40/125 439 490 35,9

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

(S)TH420A490 40/130 439 490 36,0
(S)TH421A490 40/136 439 490 36,1

(S)TH422A590 40/142 439 590 36,6

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

(S)TH423A590 40/150 439 590 37,2
(S)TH424A590 40/156 439 590 37,3
(S)TH425A590 40/162 439 590 37,4
(S)TH426A590 40/168 439 590 37,5

(S)TH427A690 40/175 439 690 38,0

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

(S)TH428A690 40/182 432 690 50,0
(S)TH429A690 40/190 432 690 50,2

3,0 220-240 50 10,7 2930
380-415 50 6,2 2930

(S)TH430A690 40/198 432 690 50,4
(S)TH431A690 40/208 432 690 50,6

(S)TH432A790 40/216 432 790 51,4

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

(S)TH433A790 40/220 432 790 52,6
(S)TH434A790 40/230 432 790 52,7
(S)TH435A790 40/240 432 790 52,8
(S)TH436A790 40/248 432 790 53,0

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

Tauchpumpen
(S)TH4
Laufräder geschlossen

50 Hz
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze

CrNi-Stahl
Deckel Bronze

CrNi-Stahl

Schalldruck
(S)TH403...(S)TH412 58 dBA
(S)TH413...(S)TH427 63 dBA
(S)TH428...(S)TH436 71 dBA

50 Hz
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STH603...632

TH603...632

*) Maße gültig für (S)TH603...(S)TH607
**) Maße gültig für (S)TH619...(S)TH632

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TH603A190 80/18 291 190 15,3

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

(S)TH604A190 80/24 332 190 16,8 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

(S)TH605A240 80/30 332 240 17,8 0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

(S)TH606A240 80/36 332 240 18 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

(S)TH607A290 80/41 359 290 19,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

(S)TH608A290 80/48 381 290 26,2 1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

(S)TH609A340 80/56 381 340 26,8
(S)TH610A340 80/61 381 340 27,0

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

(S)TH611A390 80/71 407 390 29,5 1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

(S)TH612A390 80/76 439 390 34 1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

(S)TH613A490 80/82 439 490 35,0
(S)TH614A490 80/90 439 490 35,2
(S)TH615A490 80/96 439 490 35,5

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

(S)TH616A490 80/101 439 490 36,3
 
(S)TH617A590 80/108 439 590 36,8
(S)TH618A590 80/114 439 590 37,0

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

(S)TH619A590 80/120 432 590 48,3
(S)TH620A590 80/128 432 590 48,5
 
(S)TH621A690 80/136 432 690 49,5

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

(S)TH622A690 80/142 432 690 50,1
(S)TH623A690 80/150 432 690 50,3
(S)TH624A690 80/155 432 690 50,5
 
(S)TH625A790 80/160 432 790 51,2
(S)TH626A790 80/166 432 790 51,4

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

(S)TH627A790 80/172 462 790 58,8
(S)TH628A790 80/180 462 790 59,0
 
(S)TH629A890 80/186 462 890 60,0
(S)TH630A890 80/192 462 890 60,2
(S)TH631A890 80/200 462 890 60,4
(S)TH632A890 80/206 462 890 60,6

5,0 220-240 50 17,3 2920
380-415 50 10,0 2920

Tauchpumpen
(S)TH6
Laufräder geschlossen

50 Hz
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze

CrNi-Stahl
Deckel Bronze

CrNi-Stahl

Schalldruck
(S)TH603...(S)TH607 58 dBA
(S)TH608...(S)TH618 63 dBA
(S)TH619...(S)TH632 71 dBA

50 Hz
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STH203...231

TH203...231

*) Maße gültig für (S)TH203...(S)TH215

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TH203B190 20/25 291 190 14,9
(S)TH204B190 20/30 291 190 15,0
(S)TH205B190 20/40 291 190 15,1
(S)TH206B190 20/50 291 190 15,2

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,55 460 60 1,14 3405

(S)TH207B290 20/57 332 290 18,6
(S)TH208B290 20/64 332 290 18,7

0,725 460 60 1,46 3425

(S)TH209B290 20/74 332 290 19,2 0,86 460 60 1,85 3440

(S)TH210B290 20/81 332 290 20,1 0,98 460 60 2 3450

(S)TH211B290 20/90 332 290 20,3
 
(S)TH212B390 20/98 332 390 20,4
(S)TH213B390 20/106 332 390 20,5

1,06 460 60 2,1 3440

(S)TH214B390 20/113 359 390 21,7
(S)TH215B390 20/119 359 390 21,8

1,27 460 60 2,4 3440

(S)TH216B390 20/127 381 390 28 1,49 460 60 2,7 3500

(S)TH217B490 20/136 381 490 30,2
(S)TH218B490 20/146 381 490 30,3
(S)TH219B490 20/156 381 490 30,4

1,75 460 60 3,1 3470

(S)TH220B490 20/164 407 490 32,5
(S)TH221B490 20/172 407 490 32,6

1,95 460 60 3,5 3480

(S)TH222B590 20/182 439 590 37,4
(S)TH223B590 20/191 439 590 37,5

2,18 460 60 3,9 3500

(S)TH224B590 20/200 439 590 38,2
(S)TH225B590 20/208 439 590 38,4
(S)TH226B590 20/216 439 590 38,5
 
(S)TH227B690 20/224 439 690 39,1

2,55 460 60 4,4 3480

(S)TH228B690 20/231 439 690 40,2
(S)TH229B690 20/238 439 690 40,3
(S)TH230B690 20/245 439 690 40,4
(S)TH231B690 20/252 439 690 40,5

2,94 460 60 5,1 3480

Tauchpumpen
(S)TH2
Laufräder geschlossen

60 Hz

46



Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze

CrNi-Stahl
Deckel Bronze

CrNi-Stahl

Schalldruck
(S)TH203...(S)TH215 61 dBA
(S)TH216...(S)TH231 66 dBA

60 Hz
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STH403...424

TH403...424

*) Maße gültig für (S)TH403...(S)TH408
**) Maße gültig für (S)TH419...(S)TH424

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

(S)TH403B190 40/29 291 190 15,4

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,55 460 60 1,14 3405

(S)TH404B190 40/39 332 190 16,7 0,725 460 60 1,46 3425

(S)TH405B190 40/49 332 190 17,2 0,86 460 60 1,85 3440

(S)TH406B190 40/58 332 190 18,2 1,06 460 60 2,1 3440

(S)TH407B290 40/68 359 290 19,4
(S)TH408B290 40/78 359 290 19,5

1,27 460 60 2,4 3440

(S)TH409B290 40/88 381 290 27 1,49 460 60 2,7 3500

(S)TH410B290 40/100 381 290 27,2 1,75 460 60 3,1 3470

(S)TH411B290 40/110 407 290 29,4
 
(S)TH412B390 40/119 407 390 30,0

1,95 460 60 3,5 3480

(S)TH413B390 40/129 439 390 35 2,18 460 60 3,9 3500

(S)TH414B390 40/139 439 390 35,5
(S)TH415B390 40/150 439 390 35,6

2,55 460 60 4,4 3480

(S)TH416B390 40/159 439 390 36,0
 
(S)TH417B490 40/170 439 490 36,1
(S)TH418B490 40/179 439 490 36,2

2,94 460 60 5,1 3480

(S)TH419B490 40/192 432 490 47,9
(S)TH420B490 40/202 432 490 48,0
(S)TH421B490 40/214 432 490 48,1
 
(S)TH422B590 40/224 432 590 48,3

3,8 460 60 6,4 3520

(S)TH423B590 40/233 432 590 49,5
(S)TH424B590 40/242 432 590 49,7

4,55 460 60 7,9 3520

Tauchpumpen
(S)TH4
Laufräder geschlossen

60 Hz
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.

Tauchtiefenverlängerung möglich. Sie-
he technische Informationen Mittel-
druckpumpen.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze

CrNi-Stahl
Deckel Bronze

CrNi-Stahl

Schalldruck
(S)TH403...(S)TH408 61 dBA
(S)TH409...(S)TH418 66 dBA
(S)TH419...(S)TH424 75 dBA

60 Hz
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FH203...240

*) Maße gültig für FH203...FH222

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm l mm kg

FH203A19 20/15 488 197 17,4
FH204A19 20/20 488 197 17,5
FH205A19 20/25 488 197 17,6
 
FH206A29 20/30 588 297 18,1
FH207A29 20/35 588 297 18,2
FH208A29 20/40 588 297 18,3
FH209A29 20/45 588 297 18,4
FH210A29 20/50 588 297 18,5

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

FH211A39 20/56 729 397 21,7
FH212A39 20/60 729 397 21,9

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

FH213A39 20/68 729 397 23,0
FH214A39 20/75 729 397 23,1

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

FH215A39 20/82 729 397 23,5
 
FH216A49 20/88 829 497 24,1
FH217A49 20/93 829 497 24,2
FH218A49 20/98 829 497 24,3

0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

FH219A49 20/102 856 497 28,1
FH220A49 20/108 856 497 28,2
 
FH221A59 20/112 956 597 28,8
FH222A59 20/118 956 597 28,9

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

FH223A59 20/125 978 597 34,8
FH224A59 20/130 978 597 34,9
FH225A59 20/135 978 597 35,0

1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

FH226A69 20/142 1078 697 35,9
FH227A69 20/150 1078 697 36,0
FH228A69 20/155 1078 697 36,1

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

FH229A69 20/160 1104 697 38,9
FH230A69 20/166 1104 697 39,0
 
FH231A79 20/172 1204 797 39,5
FH232A79 20/178 1204 797 39,6
FH233A79 20/182 1204 797 39,8

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

FH234A79 20/190 1236 797 44,1
FH235A79 20/195 1236 797 44,2
 
FH236A89 20/200 1336 897 44,8

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

FH237A89 20/205 1336 897 46,7
FH238A89 20/210 1336 897 46,8
FH239A89 20/215 1336 897 46,9
FH240A89 20/220 1336 897 47,0

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

Druckerhöhungspumpen
FH2
Laufräder geschlossen

50 Hz

50



Druckerhöhungspumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze

Schalldruck
FH203...FH222 58 dBA
FH223...FH240 63 dBA

50 Hz
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FH403...435

*) Maße gültig für FH403...FH412
**) Maße gültig für FH428...FH435

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm l mm kg

FH403A19 40/18 488 197 17,9
FH404A19 40/25 488 197 18,0
FH405A19 40/30 488 197 18,1

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

FH406A29 40/36 629 297 19,5 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

FH407A29 40/42 629 297 20,9
FH408A29 40/50 629 297 21,0

0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

FH409A29 40/56 629 297 22,5 0,85 220-240 50 3,64 2850
380-415 50 2,10 2850

FH410A29 40/62 629 297 23 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

FH411A39 40/68 756 397 24,6
FH412A39 40/74 756 397 24,8

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

FH413A39 40/80 778 397 31 1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

FH414A39 40/86 778 397 31,5
FH415A39 40/95 778 397 32,1

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

FH416A49 40/104 904 497 34,5
FH417A49 40/112 904 497 34,9

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

FH418A49 40/118 936 497 38,5
FH419A49 40/125 936 497 38,9

1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

FH420A49 40/130 936 497 39,5
 
FH421A59 40/136 1036 597 41,0
FH422A59 40/142 1036 597 41,3

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

FH423A59 40/150 1036 597 41,7
FH424A59 40/156 1036 597 42,0
FH425A59 40/162 1036 597 42,8
 
FH426A69 40/168 1136 697 43,0
FH427A69 40/175 1136 697 43,3

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

FH428A69 40/182 1129 697 54,2
FH429A69 40/190 1129 697 54,3

3,0 220-240 50 10,7 2930
380-415 50 6,2 2930

FH430A69 40/198 1129 697 55,8
 
FH431A79 40/208 1229 797 56,6
FH432A79 40/216 1229 797 57,0

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

FH433A79 40/220 1229 797 58,1
FH434A79 40/230 1229 797 58,3
FH435A79 40/240 1229 797 58,5

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

Druckerhöhungspumpen
FH4
Laufräder geschlossen

50 Hz

52



Druckerhöhungspumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze

Schalldruck
FH403...FH412 58 dBA
FH413...FH427 63 dBA
FH428...FH435 71 dBA

50 Hz
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FH603...632

*) Maße gültig für FH603...FH607
**) Maße gültig für FH619...FH632

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm l mm kg

FH603A19 80/18 488 197 18

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

FH604A19 80/24 529 197 19,6 0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

FH605A24 80/30 579 247 20,8 0,75 220-240 50 3,24 2850
380-415 50 1,87 2850

FH606A24 80/36 579 247 21,4 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

FH607A29 80/41 656 297 22,5 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

FH608A29 80/48 678 297 29 1,3 220-240 50 4,85 2900
380-415 50 2,80 2900

FH609A34 80/56 728 347 30,0
FH610A34 80/61 728 347 30,2

1,5 220-240 50 5,5 2880
380-415 50 3,2 2880

FH611A39 80/71 804 397 33 1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

FH612A39 80/76 836 397 37 1,9 220-240 50 6,84 2900
380-415 50 3,95 2900

FH613A49 80/82 936 497 39,0
FH614A49 80/90 936 497 39,1
FH615A49 80/96 936 497 39,2

2,2 220-240 50 7,8 2890
380-415 50 4,5 2890

FH616A49 80/101 936 497 39,8
 
FH617A59 80/108 1036 597 40,4
FH618A59 80/114 1036 597 40,6

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

FH619A59 80/120 1029 597 52,0
FH620A59 80/128 1029 597 52,1
 
FH621A69 80/136 1129 697 53,5

3,3 220-240 50 11,6 2930
380-415 50 6,7 2930

FH622A69 80/142 1129 697 54,6
FH623A69 80/150 1129 697 54,8
FH624A69 80/155 1129 697 55,0
 
FH625A79 80/160 1229 797 56,2
FH626A79 80/166 1229 797 56,4

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

FH627A79 80/172 1259 797 63,0
FH628A79 80/180 1259 797 63,2
 
FH629A89 80/186 1359 897 64,9
FH630A89 80/192 1359 897 65,1
FH631A89 80/200 1359 897 65,3
FH632A89 80/206 1359 897 65,5

5,0 220-240 50 17,3 2920
380-415 50 10,0 2920

Druckerhöhungspumpen
FH6
Laufräder geschlossen

50 Hz

54



Druckerhöhungspumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze

Schalldruck
FH603...FH607 58 dBA
FH608...FH618 63 dBA
FH619...FH632 71 dBA

50 Hz
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FH203...230

*) Maße gültig für FH203...FH215

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm l mm kg

FH203B19 20/25 488 197 17,4
FH204B19 20/30 488 197 17,5
FH205B19 20/40 488 197 17,9
 
FH206B29 20/50 588 297 18,4

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,55 460 60 1,14 3405

FH207B29 20/57 629 297 21,2
FH208B29 20/64 629 297 21,3

0,725 460 60 1,46 3425

FH209B29 20/74 629 297 22,2 0,86 460 60 1,85 3440

FH210B29 20/81 629 297 23,3 0,98 460 60 2 3450

FH211B39 20/90 729 397 24,0
FH212B39 20/98 729 397 24,1
FH213B39 20/106 729 397 24,2

1,06 460 60 2,1 3440

FH214B39 20/113 756 397 25,4
FH215B39 20/119 756 397 25,5

1,27 460 60 2,4 3440

FH216B49 20/127 878 497 31 1,49 460 60 2,7 3500

FH217B49 20/136 878 497 33,2
FH218B49 20/146 878 497 33,3
FH219B49 20/156 878 497 33,4

1,75 460 60 3,1 3470

FH220B49 20/164 904 497 35,5
 
FH221B59 20/172 1004 597 36,5

1,95 460 60 3,5 3480

FH222B59 20/182 1036 597 40,4
FH223B59 20/191 1036 597 40,5

2,18 460 60 3,9 3500

FH224B59 20/200 1036 597 41,2
FH225B59 20/208 1036 597 41,4
 
FH226B69 20/216 1136 697 42,0
FH227B69 20/224 1136 697 42,1

2,55 460 60 4,4 3480

FH228B69 20/231 1136 697 43,1
FH229B69 20/238 1136 697 43,3
FH230B69 20/245 1136 697 43,5

2,94 460 60 5,1 3480

Druckerhöhungspumpen
FH2
Laufräder geschlossen

60 Hz

56



Druckerhöhungspumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze

Schalldruck
FH203...FH215 61 dBA
FH216...FH230 66 dBA

60 Hz
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FH403...423

*) Maße gültig für FH403...FH408
**) Maße gültig für FH419...FH423

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Länge Ge-
wicht

 l/min /m H mm l mm kg

FH403B19 40/29 488 197 18,4

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,55 460 60 1,14 3405

FH404B19 40/39 529 197 19,5 0,725 460 60 1,46 3425

FH405B19 40/49 529 197 20,3 0,86 460 60 1,85 3440

FH406B29 40/58 629 297 21,2 1,06 460 60 2,1 3440

FH407B29 40/68 656 297 22,4
FH408B29 40/78 656 297 22,5

1,27 460 60 2,4 3440

FH409B29 40/88 678 297 30 1,49 460 60 2,7 3500

FH410B29 40/100 678 297 30,2 1,75 460 60 3,1 3470

FH411B39 40/110 804 397 32,4
FH412B39 40/119 804 397 33,0

1,95 460 60 3,5 3480

FH413B39 40/129 836 397 38 2,18 460 60 3,9 3500

FH414B39 40/139 836 397 38,5
FH415B39 40/150 836 397 38,6

2,55 460 60 4,4 3480

FH416B49 40/159 936 497 39,0
FH417B49 40/170 936 497 39,1
FH418B49 40/179 936 497 39,2

2,94 460 60 5,1 3480

FH419B49 40/192 929 497 50,9
FH420B49 40/202 929 497 51,0
 
FH421B59 40/214 1029 597 51,1
FH422B59 40/224 1029 597 51,3

3,8 460 60 6,4 3520

FH423B59 40/233 1029 597 55,5 4,55 460 60 7,9 3520

Druckerhöhungspumpen
FH4
Laufräder geschlossen

60 Hz

58



Druckerhöhungspumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe TH und FH erreichen mit ihren
geschlossenen Laufrädern sehr gute
hydraulische Wirkungsgrade.
Dabei ermöglichen die Typen der Reihe
TH hohe Drücke bei kurzen Eintauchtie-
fen.
Die Typen FH eignen sich zur Druckerhö-
hung bei Eingangsdrücken bis zu 26 bar
in Verbindung mit Vorpumpen oder
Kühlmittel-Zentralanlagen.
Für besondere Regelungsaufgaben kön-
nen Frequenzumrichter eingesetzt wer-
den, die in ihrer Auslegung auf die Pum-
pencharakteristik abgestimmt sein müs-
sen. Siehe technische Informatio-
nen Steuern/Regeln.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle

Kinematische Viskosität
1 mm²/s (1 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...80° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufräder CrNi-Stahl
Welle CrNi-Stahl
Diffusoren CrNi-Stahl
Gleitringdichtung SiC
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze

Schalldruck
FH403...FH408 61 dBA
FH409...FH418 66 dBA
FH419...FH423 75 dBA

60 Hz
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KTF25, 40, 51

KTF52, 53, 54
KTF81, 82, 83

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

KTF25/120 25/2 153 118 2,6
170 153 168 2,7
220 153 218 2,9
270 153 268 3,0

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,045 220-240 50 0,33 2800
380-420 50 0,19 2800
460 60 0,19 3300

KTF40/120 25/3 153 118 2,6
170 153 168 2,7
220 153 218 2,9
270 153 268 3,0

0,055 220-240 50 0,35 2800
380-420 50 0,20 2800
460 60 0,20 3300

KTF51/120 25/5 153 118 2,7
170 153 168 2,8
220 153 218 2,9
270 153 268 3,0

0,075 220-240 50 0,38 2700
380-420 50 0,22 2700
460 60 0,22 3200

KTF52/150 25/9 197 151 3,3
200 197 201 3,5
250 197 251 3,6
300 197 301 3,8

0,17 220-240 50 0,92 2775
380-415 50 0,53 2775

 
0,195 460 60 0,49 3345

KTF53/190 25/15 214 184 4,3
240 214 234 4,5
290 214 284 4,7
340 214 334 4,9

0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

 
0,255 460 60 0,62 3370

KTF54/220 25/20 239 217 5,2
270 239 267 5,5
320 239 317 5,7

0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

KTF81/120 30/5 197 118 3,2
170 197 168 3,4
220 197 218 3,6
270 197 268 3,8

0,17 220-240 50 0,92 2775
380-415 50 0,53 2775

 
0,195 460 60 0,49 3345

KTF82/150 30/10 214 151 3,9
200 214 201 4,1
250 214 251 4,3
300 214 301 4,5

0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

 
0,255 460 60 0,62 3370

KTF83/190 30/15 239 184 5,0
240 239 234 5,2
290 239 284 5,4
340 239 334 5,6

0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

Tauchpumpen in Kunststoff
KTF25...54, KTF81...83
Laufräder halboffen

60



Tauchpumpen in Kunststoff Einsatzbereich Ausführung

der Reihe KTF eignen sich für die unter-
schiedlichsten Wasserförderprobleme.
Darüber hinaus kann mit diesen Pumpen
eine Vielzahl chemischer Flüssigkeiten
gefördert werden.
Die Pumpen arbeiten dichtungslos.

Fördermedien
Industriewasser; warm, kalt, mit
und ohne chemische Zusätze,
destilliert, deionisiert

Kinematische Viskosität
...12 mm²/s (12 cSt)

Fördertemperatur
-10...+60° C

Pumpenkörper PPS
Deckel PP
Laufräder PPS
Welle 1.4104

auf Wunsch
Welle CrMo

auf Wunsch
werden diese Pumpen mit 1-Phasen-
Wechselstrom-Motor geliefert.

Schalldruck
KTF25...KTF51 47 dBA
KTF52...KTF83 48 dBA
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KTF151...153
KTF301...303

KTB200

*) Maße gültig für KTF153, KTF302, 303

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

KTF151/140 100/11 264 140 8,7
220 264 220 9,0
290 264 290 9,5
370 264 370 9,7

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

KTF152/180 100/20 291 180 10,5
260 291 260 11,0
330 291 330 11,5
410 291 410 12,0

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

KTF153/220 100/32 346 220 20,5
300 346 300 21,0
370 346 370 21,5
450 346 450 22,0

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

KTF301/140 180/10 291 140 10,0
220 291 220 10,5
290 291 290 11,0
370 291 370 11,5

1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

KTF302/180 180/20 346 180 20,0
260 346 260 20,5
330 346 330 21,0
410 346 410 21,5

1,7 220-240 50 6,24 2890
380-415 50 3,60 2890

 
1,95 460 60 3,5 3480

KTF303/220 180/33 378 220 25,0
300 378 300 25,5
370 378 370 26,0
450 378 450 26,5

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

KTB200/120 210/2 264 120 8,0
200 264 200 8,5
270 264 270 9,0
350 264 350 10,0

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

Tauchpumpen in Kunststoff
KTF151...303, KTB200
Laufräder halboffen
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Tauchpumpen in Kunststoff Einsatzbereich Ausführung

der Reihe KTF und KTB eignen sich für
die unterschiedlichsten Wasserförder-
probleme.
Darüber hinaus kann mit diesen Pumpen
eine Vielzahl chemischer Flüssigkeiten
gefördert werden.
Die Pumpen arbeiten dichtungslos.

Fördermedien
Industriewasser; warm, kalt, mit
und ohne chemische Zusätze,
destilliert, deionisiert

Kinematische Viskosität
...12 mm²/s (12 cSt)

Fördertemperatur
-10...+60° C

Pumpenkörper POM
Deckel PP

POM (KTB200)
Laufräder PPS

POM (KTB200)
Welle 1.4104

auf Wunsch
Welle CrMo

Schalldruck
KTF151...KTF152
KTF301
KTB200

60 dBA

KTF153
KTF302...KTF303

65 dBA
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KC21, 31, 35, 45 selbstansaugend

KC60 selbstansaugend

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Ge-
wicht

 l/min /m H mm kg

KC21  2/20 269 6

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

KC31  2/28 295 6,5 0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

KC35  2/33 269 6 0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

KC45  2/43 295 7 0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

KC60  2/45 309 11 0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

 
1,06 460 60 2,1 3440

Kleinkreiselpumpen
KC21...45 / KC60
Laufräder offen / peripheral
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Kleinkreiselpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe KC eignen sich zum Fördern
von dünnflüssigen Medien.
Sie arbeiten nach dem Seitenkanalprin-
zip und saugen nach einmaliger Auffül-
lung selbst an.

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Heizöl

Kinematische Viskosität
...12 mm²/s (12 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Saughöhe
2 m ohne Fußventil
6 m mit Fußventil

Pumpenkörper Bronze (KC21...KC45)
Deckel Bronze (KC21...KC31)

Messing (KC35...KC60)
Laufrad Messing
Welle Cr-Stahl
Dichtung Viton

Schalldruck
KC35 57 dBA
KC45 60 dBA
KC21...KC31 63 dBA
KC60 65 dBA
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SB20, 40

SB60

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Ge-
wicht

 l/min /m H mm kg

SB20 23/2 230 6

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

 
0,255 460 60 0,62 3370

SB40 43/2 288 7 0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

SB60 47/2 305 10,5 0,48 220-240 50 2,06 2820
380-415 50 1,19 2820

 
0,55 460 60 1,14 3405

Saugpumpen
SB20...60
Laufräder offen
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Saugpumpen Einsatzbereich Ausführung

saugen nach einmaliger Auffüllung
selbst an. Sie arbeiten nach dem Seiten-
kanalprinzip. Zur Förderung von Wasser
ohne Rostschutzzusatz empfiehlt es sich,
Pumpen in Sonderausführung mit Pum-
penteil aus Bronze zu wählen.
Die Abmessungen entsprechen dem
Normblatt EN 12157.

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle
Heizöl
Wasser (mit Rostschutzzusatz)

Kinematische Viskosität
...60 mm²/s (60 cSt)

Fördertemperatur
0...80° C

Saughöhe
1 - 2 m ohne Fußventil
4 - 6 m mit Fußventil

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad Messing
Welle Stahl
Gleitringdichtung auf Graphitbasis
O-Ringe Viton

auf Wunsch
Pumpenkörper Bronze (SB20...SB40)
Deckel Bronze (SB20...SB40)
Laufrad CrNi-Stahl

Schalldruck
SB20...SB40 54 dBA
SB60 64 dBA
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TB40-M, TB63-M
TB100-M Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

TB40/120-M 50/2 198 120 5,3
170-M 198 170 5,7
220-M 198 220 6,1
270-M 198 270 6,5
350-M 198 350 7,3

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,17 220-240 50 0,92 2775
380-415 50 0,53 2775

 
0,195 460 60 0,49 3345

TB63/120-M 79/2 216 130 5,3
170-M 216 180 5,8
220-M 216 230 6,3
270-M 216 280 6,8
350-M 216 360 7,3

0,22 220-240 50 1,14 2800
380-415 50 0,66 2800

 
0,255 460 60 0,62 3370

TB100/120-M 88/2 241 130 7,2
170-M 241 180 7,5
220-M 241 230 7,8
270-M 241 280 8,1
350-M 241 360 8,7

0,32 220-240 50 1,58 2825
380-415 50 0,91 2825

 
0,365 460 60 0,84 3400

Tauchpumpen
TB...-M
Laufräder halboffen
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Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

sind Kreiselpumpen einfacher Bauart, bei
denen das Laufrad auf der verlängerten
Motorwelle sitzt.
Sie werden direkt auf den Behälter mon-
tiert und tauchen mit dem Pumpenstut-
zen in das Kühlmittel ein. Die Abmessun-
gen entsprechen dem Normblatt EN
12157.
Es ist darauf zu achten, dass der höchste
Kühlmittelstand einige Zentimeter unter
dem Befestigungsflansch bleibt.

Fördermedien
Kältemittel, Kühlöle
andere Medien auf Anfrage

Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)

Fördertemperatur
...+ 130° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Grauguss
Laufrad Messing
Welle Stahl

auf Wunsch
Deckel Grauguss mit

Anschlussgewinde
Laufrad Grauguss

auf Anfrage
alle Flüssigkeit berührenden Teile in
Bronze.

Auf Wunsch
werden die Pumpen TB...-M mit 1-
Phasen-Wechselstrom-Motor geliefert.

Schalldruck
TB40-M...TB100-M 54 dBA
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B401...501
Tauchausführung

B401...501
Fußausführung

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

B401/110 10/32 271 110 10,2
B401-F  338 67 10,5

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

B501/110 10/45 271 110 11,5
B501-F  341 67 11,8

0,92 220-240 50 3,8 2840
380-415 50 2,2 2840

 
1,06 460 60 2,1 3440

Kleinkreiselpumpen
B401...501
Laufräder peripheral
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Kleinkreiselpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe B401...501 sind vorgesehen für
saubere Wasserkreisläufe bis 140° C För-
dertemperatur und 5 bar Systemdruck.
Für offene Kreisläufe siehe auch Tauch-
pumpen TS12...24.
Bei vertikaler Einbaulage der Reihe B in
Tauchausführung muss der minimale
Flüssigkeitsstand das untere Laufrad er-
reichen.

Fördermedien
Industriewasser bis 140° C bei 5 bar
Systemdruck

Fördertemperatur
...+ 140° C

Pumpenkörper Bronze
Deckel Bronze
Laufrad Messing
Welle Cr-Stahl

auf Wunsch
Deckel CrNi-Stahl
Laufrad CrNi-Stahl

Schalldruck
B401...B501 65 dBA
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BMK3

BMK4

Type

 Förderstrom
bei Förderhöhe

Maß Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

BMK3 10/35 374 71 10,8

Leis-
tung

Spannung
3~

Frequenz Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

0,63 220-240 50 2,70 2850
380-415 50 1,56 2850

 
0,725 460 60 1,46 3425

BMK4 10/48 430 67,5 14 1,1 220-240 50 4,33 2850
380-415 50 2,50 2850

 
1,27 460 60 2,4 3440

Kleinkreiselpumpen
BMK3...BMK4
Laufräder peripheral
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Kleinkreiselpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe BMK sind vorgesehen für sau-
bere Wasserkreisläufe bis 160° C Förder-
temperatur und 7 bar Systemdruck.
Die Pumpen sind mit einer Magnetkupp-
lung ausgestattet. Der Einbau ist hori-
zontal und vertikal möglich. Die Pumpen
arbeiten verschleißarm.

Fördermedien
Industriewasser bis 160° C bei 7 bar
Systemdruck

Pumpenkörper CrNi-Stahl
Deckel CrNi-Stahl
Laufrad CrNi-Stahl
Welle Keramik
Dichtung Spalttopf

Schalldruck
BMK3 65 dBA
BMK4 67 dBA
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BRINKMANN PUMPS
K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2
58791 Werdohl
Germany 

T +49 2392 5006-0
F +49 2392 5006-180
sales@brinkmannpumps.de
www.brinkmannpumps.de

Brinkmann Pumps Inc.
47060 Cartier Drive
Wixom, MI 48393
United States

T +1 248 926 9400
F +1 248 926 9405
sales@brinkmannpumps.com 
www.brinkmannpumps.com

Brinkmann Pumps Japan Co. Ltd.
2-19-12, Engyo Fujisawa 
Kanagawa, 252-0805 
Japan

T +81 466 778320
F +81 466 778321
sales@brinkmannpumps.jp 
www.brinkmannpumps.jp
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Das Brinkmann Pumps Netzwerk – 
So erreichen Sie uns.

BRINKMANN PUMPS ist im europäischen, amerikanischen sowie im asiatischen Markt präsent. 
Das garantiert eine kompetente Beratung und den typischen BRINKMANN Fullservice. Vor Ort 
und wann immer Sie wollen. Besuchen Sie unsere Webseite – hier finden Sie alle Kontaktdaten 
unserer Vertretungen. Überzeugen Sie sich von der Leis tungs fähigkeit unseres Hauses. 

Herzlich willkommen bei BRINKMANN PUMPS.
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