
Formulario de demanda

Bomba

Demanda anual (unidades)

Datos de bombeo

Caudal (l/min.)

Presión (bar)

Medidas

Profundidad de inmersión

Medio de bombeo

Emulsiones £ 

Aceites £ 

Temperatura (°C)  

Viscosidad a temperatura de 
bombeo (mm2/s, cSt)

Densidad (kg/l)

Valor pH

Contenido de aire en el medio £   sí £   no

Capacidad de lubricación del 
agente

£   sí £   no

Filtrado

Filtrado (μm)

Clase de filtrado

Clase de pureza n. ISO 4406

Contenido de suciedad (mg/l)

Motor

Modo de protección IP55

Clase de aislamiento (F)

Temperatura ambiente (°C)

Regulación de frecuencia (Hz) de a

Puestas en marcha (por min)

Enchufe de conexión  
del motor HAN 

£   sí

Otros

Aplicación

Tipo Materiales Abrasión especial

£   afilar óxido de aluminio rect. £   fundición gris £   cascarilla

£   afilar CBN rectificado £   latón £   diamante

£   taladrar £   aluminio £   silicio

£   tornear £   acero

£   fresar

£   otros: £   otros: £   otros: 

Datos de contacto

Empresa 

Dirección

Persona de contacto

Teléfono

E-Mail

Fecha
Fax +49 2392 5006-180

E-Mail sales@brinkmannpumps.de

Accionamiento

diseñado para red

£   3 x 400 V, 50 Hz £   3 x 440 V, 60 Hz £   3 x 208-230 V, 60 Hz

£   3 x 415 V, 50 Hz £   3 x 460 V, 60 Hz £   3 x 200-220 V, 60 Hz

£   3 x 380 V, 50 Hz £   3 x 480 V, 60 Hz £   otros: 

£   3 x 200 V, 50 Hz £   3 x 380 V, 60 Hz

£   3 x 400 V, 60 Hz 
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