
Modulo di richiesta

Pompa

Fabbisogno annuo (Pezzi)

Dati portata

Portata (l/min.)

Pressione (bar)

Dimensioni

Profondità di immersione

Fluido/liquido 

Lubrorefrigeranti £ 

Olio £ 

Temperatura  (°C)  

Viscosità con temperatura di 
mandata (mm2/s, cSt)

Densità (kg/l)

Valore pH

Presenza di aria £   sì £   no

Presenza di lubrificanti £   sì £   no

Filtrazione

Filtrazione in μm

Tipo di filtro

ppm secondo ISO 4406

Percentuale in peso di solidi 
(mg/l)

Motore

Tipo di protezione IP55

Classe di isolamento (F)

Temperatura ambiente (°C)

Regolazione frequenza (Hz) da a

Inserzioni (per min)

Spina di collegamento motore 
HAN

£   sì

Varie

Campo di utilizzo

Lavorazione Materiale Tipo di abrasivo

£   rettifica allumnio £   ghisa £   calamina

£   rettifica CBN £   ottone £   diamante

£   foratura £   alluminio £   carburo di silicio

£   tornitura £   acciaio

£   fresatura

£   altri: £   altri: £   altri: 

Dati di contatto

Ditta

Indirizzo

Interlocutore

Telefono

E-Mail

Data
Fax +49 2392 5006-180

E-Mail sales@brinkmannpumps.de

Comando

predisposto per rete

£   3 x 400 V, 50 Hz £   3 x 440 V, 60 Hz £   3 x 208-230 V, 60 Hz

£   3 x 415 V, 50 Hz £   3 x 460 V, 60 Hz £   3 x 200-220 V, 60 Hz

£   3 x 380 V, 50 Hz £   3 x 480 V, 60 Hz £   altri: 

£   3 x 200 V, 50 Hz £   3 x 380 V, 60 Hz

£   3 x 400 V, 60 Hz 
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