T1456 Passwort MMI 2 gsmgmnn

Neuer Parameter Passwort (5.202)

m Zugriffslevel 2.

m Ist mittels FKOpc oder MMI frei parametrierbar.

m Vierstellig und zwischen 0 und 9999 parametrierbar.
m Brinkmann Werkseinstellung 0

Einfluss des Passwortschutzes

m Passwort = 0 oder falsches Passwort > es sind nur Menlpunkte oder
Parameter mit Leseebene 1 sichtbar

m Korrektes Passwort > alle MenlUpunkte oder Parameter mit Leseebene 2
oder kleiner sind sichtbar.

m Automatische Deaktivierung des Expertenmodus wenn 20 Minuten keine
Tasten gedrtckt wurden.
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TI456 Passwort MMI 2 gsmgmnn

Nach Aufruf des Meniis wird
der aktuelle Status des
Expertenmodus angezeigt

Tasten 4 | » -» Position des Cursors verandern
Tasten a | v > markierte Ziffer erhdhen / senken

Taste ,Speichern” -» das eingegebene Passwort
wird mit dem Eintrag im Parameter ,,Passwort”
abgeglichen

Uberprifung der Eingabe mit Parameter
»Passwort”
Passworti.0 3 Zugriffslevel 2 aktiv
Passwort n.i.0 = Meldung ,, Passwort falsch®
- Zugriffslevel 1 aktiv

Stand: 21.03.2017 DC
©Alle Rechte bei Brinkmann Pumps, auch fiir den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfligungsbefugnis, wie Kopier-und Weitergaberecht, bei uns. Seite 2



