Informaciones técnicas
Mecanica

Posicién de la caja de bornes segun norma EN 12157

La norma EN 12157 determina la posicién de la caja de bornes en bombas de inmersion y de aspiracidn respecto a la tubuladura de
salida. En caso que Vd. desee una posicion diferente, por lavor indiquelo en su pedido.

La versidon estandar para bombas de inmersion es la posicidn 1, para bombas de aspiracion la posicién 2 y para pequefias bombas
centrifugas la posicion 3.

Posicion Mirando al motor
Caja de bornes frente a la tubuladura de salida.

Version estandar para bombas de inmersion.

Caja de bornes a la izquierda de la tubuladura de salida.
Instalacion estandar para bombas aspirantes.
Para las bombas monobloc ver pagina 16.

Caja de bornes del lado de la tubuladura de salida.
Version estandar para pequefas bombas centrifugas.

Caja de bornes a la derecha de la tubuladura de salida.

Lacado

Estandar RAL 9005
con suplemento son posibles otros colores, sin pintar o con la imprimacion con un coste adicional
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Bombas horizontales monobloc - Posiciones de la caja de bornes y del pie

Posicion

1
2
B
4

e disponible
O bajo pedido
— nodisponible

Atencidn:

Serie de construccion
SBA, SBG y SBF

Posicion de la
caja de bornes

Estandar

O

Posicion del pie

Estandar

Las posiciones de la caja de bornes y del pie no pueden tener la misma direccién!

Bombas horizontales monobloc — Conexién de entrada
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DN50, de 4 agujeros
Para las series 140

DN50, de 4 agujeros,
equivalente

ASME B16.1-2005 Class 25
Flange NPS 2

y JIS B 2239:2004 10K A50
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DNG65, de 4 agujeros

Para las series 400, 550, 600
Para las series 650, 850, 1150,
800, 900, 1300

DN65, de 4 agujeros,
equivalente

ASME B16.1-2005 Class 25
Flange NPS 2 1/2

y JISB 2239:2004 10K A65

Modelo resistente al funcionamiento en seco (-GD)
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DNG65, de 8 agujeros

Para las series 850, 1150, 1100,
1300

opcionalmente disponible
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DN100, de 8 agujeros
Para las series 1350, 1550, 1850
Para las series 1600, 1700, 2000

Para bombas de una etapa, hay disponi-
ble un segundo sello mecanico para un
funcionamiento en seco ilimitado.

Mediante un depdsito de aceite, se ga-
rantiza la longevidad del retén frontal.
Se puede controlar el nivel de aceite me-
diante la mirilla de verificacion instalada.

Mirilla de aceite en la versiéon
con doble retén frontal (-GD)
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Bombas con brida SAE/brida de cambio Brinkmann

Hoy dia muchas de las bombas Brinkmann con motores de mas de 0,5 kW estan dotadas de brida de cambio de facil manejo.

La brida SAE/brida de cambio permite una conexién tubular opcional, bien vertical u horizontal.

Cada brida SAE/brida de cambio dispone de una conexién adicional de manémetro G Va.

Para un 6ptimo transporte de las virutas, los platos estan de tal modo disefiados que la seccién inmediatamente siguiente es mayor
que la seccion precedente.

Cuerpo de bomba pequeiio (@ 140 mm) Brida SAE G1, G1Y, G174, G2
61 - Gi 114 - G1 112

Serie estandar tal y como se indica en las fichas técnicas. Bajo peticion
intercambiable entre ellos.
Apta de forma opcional también para las bombas TCy TH.

o 6 12 - 6f 12 Racores de prolongacion

35.7

Suministrable a opcidn para todas las bombas con brida SAE.

A\ah 2

Gl -Gi2-a Valvula de regulacién para brida G1, G1V4, G1'3, G2

Suministrable bajo peticidn para todas las bombas con brida SAE.

Las valvulas de regulacién permitén regular la cantidad de la bomba en-
cauzada, también durante la marcha. Estas valvulas no tienen ninguna
funcién de bloqueo.

Bajo peticion tenemos a la venta una valvula de retencién adicional.

Gl - Gt 4 - G 472
G 14
Brida SAE G1,G1%, G1'%, G2

L Estdndar para motores superioes a 11 kW'y para motores estandares.

Cuerpo de bomba grande (= @ 200 mm)

Brida DN100/PN16

Suministrable bajo peticion para todas las bombas con brida
intercambiable.

i |

Brida intercambiable G2, G2

Serie estandar tal y como se indica en las fichas técnicas.

un
o e N Esta disponible libre de costes, bajo peticién, G2 en lugar de G 275.
T L At
’__’JH - 2 Racores de prolongacion para brida intercambiable
62 - @ 12
Suministrable bajo peticion para todas las bombas con brida
- intercambiable.
) q G112-G2-G2112
I ! Valvula de regulacién para brida intercambiable G1'%, G2, G2"2

Suministrable bajo peticidn para todas las bombas con brida intercam-
biable.

Estas valvulas de regulacién permiten regular la cantidad de la bomba

encauzada, también durante la marcha. Las valvulas no tienen ninguna
funcion de bloqueo.

Brida extendida intercambiable G2, G2>

Estandar para motores superioes a 11 kW y para motores estandares.
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