Technische Informationen

Mechanisch

Blockpumpen — Klemmenkasten- und FuBpositionen

Blockpumpen — Sauganschluss

Position
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e lieferbar
o auf Anfrage
— nicht lieferbar

Baureihen SBA, SBG und SBF

Position des FuBposition
Klemmenkastens
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Achtung: Klemmenkasten- und FuBposition kénnen nicht identisch sein!
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DN50, 4-Loch
GroBe 140

DN50, 4-Loch, entspricht:
ASME B16.1-2005 Class 25
Flange NPS 2 und

JIS B 2239:2004 10K A50
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DNG65, 4-Loch

GroBen 400, 550, 600
GréBen 650, 850, 1150, 800,
900, 1300

DN®65, 4-Loch, entspricht:
ASME B16.1-2005 Class 25
Flange NPS 2 1/2 und

JIS B 2239:2004 10K A65

Trockenlaufsichere Ausfiihrung (-GD)
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DNG65, 8-Loch DN100, 8-Loch
GroBen 850, 1150, 1100, 1300 GréBen 1350, 1550, 1850
optional erhaltlich GroBen 1600, 1700, 2000

Schauglas bei Version
mit doppelter Gleitringdichtung (-GD)

Auf Wunsch ist eine trockenlaufsichere
Ausfihrung mit doppelter Gleitring-
dichtung fir einstufige Pumpen
verfligbar.

Mittels Olvorlage wird eine dauerhafte
Schmierung der Gleitringdichtung
gewabhrleistet. Eine Olstandskontrolle ist
Uber das angebrachte Schauglas moglich.
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Technische Anderungen vorbehalten. Uber aktuelle Anderungen informieren wir unter www.brinkmannpumps.de





