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©Alle Rechte bei Brinkmann Pumps, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier-und Weitergaberecht, bei uns.

TI72262 - Aufbauhöhen von Brinkmann Standard Motoren im Vgl. zu
Standard Motoren (Fremdfabrikat) / Installation heights for Brinkmann 
Standard Motors vs. third-party Standard Motors
IE3 – 2polig  

Power
Brinkmann 

Standard Motor

Standard Motor 

(z.B. Innomotics)

A B C A B C

PN

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2,2 132 175 313 126 178 337

3 147 199 346 166 198 370,5

4 169 219 369 177 222 354

5,5 188 259 387 202 262 435

7,5 188 259 412 202 262 435

11 276 313 500 236,5 314 494

15 276 313 500 236,5 314 494

18,5 276 313 544 236,5 314 554

22 292 354 576 259 356 588

30 313 396 659 296 396 636
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©Alle Rechte bei Brinkmann Pumps, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier-und Weitergaberecht, bei uns.

TI72262 - Aufbauhöhen von Brinkmann Standard Motoren im Vgl. zu
Standard Motoren (Fremdfabrikat) / Installation heights for Brinkmann 
Standard Motors vs. third-party Standard Motors
NEMA – 2polig 

Power
Brinkmann 

Standard Motor

Standard Motor 

(z.B. Innomotics)

A B C A B C

PN

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2,2 132 175 313 126 178 337

3 147 199 346 166 198 370,5

4 169 219 330 177 222 354

5,5 188 259 387 202 262 435

7,5 188 259 387 202 262 435

11 276 313 500 236,5 314 494

15 276 313 500 236,5 314 494

18,5 276 313 544 236,5 314 554

22 292 354 576 259 356 588

30 313 396 659 296 396 636
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©Alle Rechte bei Brinkmann Pumps, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier-und Weitergaberecht, bei uns.

TI72262 - Aufbauhöhen von Brinkmann Standard Motoren im Vgl. zu
Standard Motoren (Fremdfabrikat) / Installation heights for Brinkmann 
Standard Motors vs. third-party Standard Motors
IE4 – 2polig 

Power
Brinkmann 

Standard Motor

Standard Motor 

(z.B. Innomotics)

A B C A B C

PN

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

Mitte-Außen /

center-terminal 

box

Durchmesser /

diameter

Flansch –

Lüfterhaube / 

Flange - Fan 

cover

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2,2 132 175 313 - - -

3 147 199 346 166 198 370,5

4 169 219 369 177 222 354

5,5 188 259 387 202 262 385

7,5 188 259 412 202 262 385

11 276 313 500 236,5 314 494

15 276 313 500 236,5 314 494

18,5 276 313 544 236,5 314 554

22 292 354 576 259 356 588

30 313 396 659 296 396 636
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